REGULOWANE NOZE POWIETRZNE

INFORMACIJE TECHNICZNE
N6z powietrzny jest uzywany jako akcesorium do dmuchaw bocznokanatowych w celu kanalizowania przeptywu
powietrza generowanego podczas sprezania przez samg dmuchawe, w kontrolowanym przeptywie powietrza,

g jednolitym dla danej dtugosci i kierunkowym.
u Gtéwna funkcja jest zwiekszenie predkosci przeptywu powietrza przy uzyciu go w produkcie klienta o ré6znych
: e zastosowaniach.
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N6z powietrzny:
*  Wykonany z anodyzowanego stopu Sz LACzACE 1
. .. aluminium.
. Konstrukqa_ z a‘nodyzo_wanego stopu aluminium o Nadaje sie do kanalizowania przeptywu
e Generowanie réwnomiernego przeptywu powietrza w atmosferze niewybuchowej, w
powietrza z duzg predkoscia trybie ciggtym.
e Modutowosé e Nadaje sie do modeli dmuchaw -
bocznokanatowych z przytgczem e
s . " " \A '\
ci$nieniowym od 2" do 4". o
— e Wyposazony w regulowang szczeling wylotu ™
= = — powietrza (od 0,2 do 5 mm() S W
~a -

e Wyposazony w szyny utatwiajgce montaz
poprzez ptyty i prety taczace (obstuga klienta).

0)0gélne warunki uzytkowania znajdujg sie w instrukcji obstugi dmuchawy

ZASTOSOWANIA
Néz pneumatyczny jest idealny do nastepujgcych zastosowan:
. Suszenie: usuwanie wody, usuwanie pozostatosci wilgoci
. Chtodzenie: dla produktéw z tworzyw sztucznych, cze$ci metalowych
. Czyszczenie: usuwanie pozostatosci materiatu, usuwanie pytu i pozostatosci po obrébce

REFERENCYJNY SEKTOR RYNKU

. Zywnoé¢ i napoje . Motoryzacja . Maszyny do obrébki gumy lub
. Przemyst spozywczy . Czyszczenie przenosnikéw tasmowych metali
e Tekstylia e  Budownictwo e (zesci elektroniczne

AKCESORIA DO DMUCHAW BOCZNOKANALOWYCH - WYCIAGI

FPZ S.p.A. Via F.lli Cervi 16, 20863 Concorezzo (MB), ITALY Tel. +39 039.69.09.81 info@fpz.com www.fpz.com
B4S Sp. Z.0.0 02-695 Warszawa ul. Wydmiriska 4 www.b4s.pl
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WYMIARY PRZYKtLAD KONFIGURACII

- Potgczenie zdmuchawa odbywa sie poprzez redukcje uchwytu rurowego, przykrecong kotnierzem z gwintem
wewnetrznym po stronie ciénieniowej (nasz standard), ktéry tgczy elastyczng tuleje potgczong z nozem
powietrznym

- 0gdlne warunki uzytkowania mozna znalez¢ w instrukcji obstugi dmuchawy.

Konfiguracja dla 2 nozy powietrznych z 1 wlotem
FILTR WEZA SPRYSKIWACZA

Odnosi sie do akcesoriéw 25FL....
'/DMUCHAWA

MANIFOLD

Patrz akcesoria 25CA..

150 to 2000 Aktywna dtugo$¢ + 92 RH (standard) LH LH/RH Aluminum

POLACZENIEY
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633075075840 @75 255 290 Konfiguracja dla 1 noza powietrznego z 2 wlotami
@75 @75 PVC
633090075840 @90 280 300
S Kot Braduke
O\ roduktu
‘ A | 8 | C | D |
633002075840 2"GAS 60 75 /
633003075840 3"GAS 075 15 95 /
PVvC /
633003070840 4'GAS 125 15 /
633003090840 4"GAS @90 /
_ m
ELASTYCZNA TULEJA* Kod produktu
krzywuny
25FM75-.M @75 56
na zyczenie Poliuretan
25FM90-.M @90 60

*Temperatura pracy -40° a +100°

Rozmiary w [mm] - NIE DOTYCZY
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