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PRZEGUB KULOWY B4S
MAJ

ZASTOSOWANIE
•	 Ciśnienie robocze: maks. 21 bar
•	 Gwint: 1/8” – 1/2”
•	 Zakres regulacji: 45°
•	 Materiał: SS303

BALL JOINT B4S
MAJ

Regulowane przeguby serii MAJ pozwalają na obrócenie i nachylenie dysz lub innego gwintowa-
nego elementu w celu uzyskania pożądanego kierunku strumienia bez konieczności bezpośredniej ingerencji 
w orurowanie. Mogą być również używane w systemach orurowania jako rodzaj połączenia regulowanego. 

Maksymalne ciśnienie robocze 21 bar
Dostępne rozmiary gwintu to 1/8 ; ¼ ; 3/8 ; ½ cala
Materiał : SS303 Gwint wewnętrzny: BSPP
Jest to najkrótszy przegub dostępny na rynku.

PRZEGUB KULOWY B4S MAJ

Model Gwint zewnętrzny BSPT Gwint wewnętrzny BSPP Wysokość  [mm] Zakres regulacji

1/8 MAJ 1/8" 1/8" 40 45°
1/4 MAJ 1/4" 1/4" 40 45°

1/4 MAJ L57 1/4" 1/4" 57 50°
3/8 MAJ 3/8" 3/8" 48 45°
1/2 MAJ 1/2" 1/2" 57 45°


