UGELLI SPRUZZATORI

€X | CARATTERISTICHE .
+ Getto orientabile inclinazione 30° S -
« Attacco rapido al tubo erle
« Riposizionamento a memoria

& | APPLICAZIONI Ugelli a getto piatto orientabile

« Tunnel di pre-trattamento
« Impianti di fosfatazione

N

Cod. Raccordo

woé woz wos wo9

1 11/4" 11/2" 2"

R 17 22 25 30
A 65 65 65 65
B 100 110 120 130
C 50 50 50 50
D 13 15 (21) 15 15

DATI OPERATIVI
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X X X X X 429 Grigio 2,50 2,96 3,54 4,33 5,00 6,12 791
X X X X X 441 3,15 3,73 4,45 5,46 6,30 7,72 10,0
X X X X X 453 Marrone 4,00 4,73 5,66 6,93 8,00 9,80 12,6
X X X X X 464 Giallo 5,00 592 7,07 8,66 10,0 12,2 15,8
X X X X X 475 6,25 7,40 8,84 10,8 12,5 15,3 19,8
X X X X X 488 8,00 9,47 11,3 13,9 16,0 19,6 253
X X X X X 499 10,0 11,8 14,1 17,3 20,0 24,5 31,6

AUTO-ROTANTI GETTO ALAMA CONO VUOTO CONO PIENO 29



