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UGELLI GETTO PIATTO
FLAT SPRAY NOZZLES

BOQUILLAS DE SALIDA PLANA

MC3SM A MC3SM
UGELLO GETTO PIATTO V4
FLAT SPRAY NOZZLE ———
ORIFICIOS DE PULVERIZACION DE SALIDA PLANA
Caratteristiche Characteristics Caracteristicas
Ugello costruito Principally made in SS304 Hecho principalmente en
principalmente in Aisi304 per for the phosphating market. SS304 para el mercado de
il settore della fosfatazione. Compact dimensions and la fosfatacion. Dimensiones
Dimensioni compatte e punta rounded tip. Excellent prices compactas y punta
arrotondata. Ottimi prezzi per for lots of over 250 pieces. redondeada. Excelentes EX14
lotti di oltre 250 pezzi. precios para lotes de mas de

250 piezas. |
Applicazioni Applications Aplicaciones ‘
¢ Fosfatazione. * Phosphating. o Fosfatacion.
e Lavastoviglie. e Washing machine. * Lavavajillas. I
e Lavaggi. e Washing. e Lavados.
e Lubrificazione. * [ubrication. o Lubricacion.
Materiali Materials Materiales
Aisi304, altri a richiesta. SS304, other on request. Aisi304, otros bajo pedido. 1/4"BSPT
M6MC3 A r M6MC3
UGELLO GETTO PIATTO ﬁ;&@
FLAT SPRAY NOZZLE e
ORIFICIOS DE PULVERIZACION DE SALIDA PLANA
Caratteristiche Characteristics Caracteristicas
L'ugello M6 ¢ il piu The M6 series is the smallet La boquilla M6 es la mas
piccolo della famiglia dei of the flat jet product range pequena de la familia de los
getti a lama e grazie alle and thanksto his compact chorros planos y gracias
sue dimensioniridotte & dimensions is apprecciated a su pequeno tamafo es
particolarmente apprezzato where the space is rediuced. especialmente apreciada en ] | *
in applicazioni dove lo spazio aplicaciones donde el espacio o ;
& ridotto. esta reducido. ’ ‘ ’

I

Applicazioni Applications Aplicaciones
e Lavastoviglie. o Washing machine. e Lavavajillas. 10
° Lavaggi. o Washing. e Lavados. +
e Lubrificazione. e [ubrication. e Lubricacion.
Materia Materils Materiales Comooton |_DE0 | L
Ottone, Aisi303, Aisi316L, Brass, SS303, SS316L, other Latén, Aisi303, Aisi316L,
altri su richiesta. on request. otros bajo pedido. M6 X 0,75 | 10,0 | 9.0
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PORTATA - CAPACITY - CAUDAL (Lpm)

M6MC3 | MC3SM

01 ° 0,66 0,11 0,49 | 069 | 0,85 | 098 | 0,39 | 1,39 | 1,65 | 1,70 | 1,96 | 2,19 | 3,10
02 ° 0,91 0,21 0,65 | 09 | 1,13 | 1,31 | 0,78 | 1,85 | 2,07 | 226 | 2,61 | 2,92 | 4,13
025 ° 1,00 0,27 094 | 133 | 163 | 1,88 | 1,00 | 2,66 | 297 | 3,25 | 3,76 | 4,20 | 5,94
03 ° ° 1,1 0,33 0,49 | 069 | 0,85 | 098 | 1,20 | 1,39 | 1,65 | 1,70 | 1,96 | 2,19 | 3,10
04 o ° 1,3 0,44 0,65 | 092 | 1,13 | 1,31 1,60 | 1,85 | 2,07 | 226 | 2,61 | 2,92 | 4,13
045 ° 1,4 0,48 241 | 3,41 | 417 | 482 | 1,75 | 6,81 | 7,62 | 8,34 | 9,63 | 10,77 | 15,23
05 ° 1,4 0,55 3,18 | 4,50 | 5,52 | 6,37 | 2,00 | 9,01 | 10,07 | 11,03 | 12,74 | 14,24 | 20,14
055 ° 1,5 0,59 4,78 | 6,75 | 8,27 | 9,55 | 2,45 | 13,51 | 15,10 | 16,55 | 19,11 | 21,36 | 30,21
06 ° 1,6 0,63 094 | 1,33 | 163 | 1,88 | 2,30 | 266 | 297 | 325 | 3,76 | 420 | 594
08 ° ° 1,8 0,87 1,31 1,85 | 226 | 2,61 | 3,20 | 3,70 | 4,13 | 463 | 523 | 5,84 | 8,26
09 ° 1,9 0,95 9,39 | 13,28 | 16,26 | 18,78 | 3,50 | 26,56 | 29,69 | 32,53 | 37,56 | 41,99 | 59,39
10 ° ° 2,0 1,06 1,59 | 225 | 2,76 | 3,18 | 3,90 | 4,50 | 5,08 | 552 | 6,37 | 7,12 | 10,07
15 ° 2,4 1,61 2,4 3,4 4,2 4,8 5,9 6,8 7,6 8,3 9,6 10,8 | 15,2
20 ° 2,8 2,13 3,2 4,5 5,5 6,4 7,8 9,0 10,1 11,0 | 12,7 | 142 | 20,1
30 ° 3,6 3,19 4,8 6,8 8,3 9,6 11,7 | 13,5 | 15,1 16,5 | 19,1 | 21,4 | 30,2
40 ° 4,0 4,28 6,4 9,1 11,1 12,8 | 15,7 | 18,1 | 20,3 | 22,2 | 25,6 | 28,7 | 40,5
50 ° 4,4 5,32 8,0 11,3 | 13,8 | 159 | 19,6 | 225 | 252 | 276 | 31,8 | 356 | 50,3
60 ° 4,8 6,28 9,4 13,3 | 16,3 | 188 | 23,0 | 26,6 | 29,7 | 32,5 | 376 | 42,0 | 59,4
70 ° 5,2 7,37 11,0 | 156 | 19,1 | 22,0 | 27,0 | 31,2 | 349 | 38,2 | 44,1 | 49,3 | 69,7
80 ° 5,4 8,46 12,7 | 179 | 21,9 | 258 | 31,0 | 35,8 | 40,0 | 43,8 | 50,6 | 56,6 | 80,0




