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AA 025

EIGENSCHAFT DES LUFTVERSTÄRKERS AA 025*

• Anschluss aussengewinde : 2x Female G3/8" • Durchmesser : 57mm • Gewicht : Aluminium : 550g / Edelstahl 316 L : 1615g
• Max.Vervendungstemperatur : Aluminium : 150°C / Edelstahl 316 L : 450°C • Max.Betriebsdruck : 10 bars
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DATENBLATT
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TECHNISCHE INFORMATIONEN*
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ANGESAUGTE LUFT JE NACH DRUCK*

HINWEIS: Die Messungen in diesem Datenblatt wurden im Labor in einer streng kontrollierten Umgebung durchgeführt. Es ist wichtig zu beachten, dass 
die Bedingungen in einer realen Industrieumgebung abweichen können und dass der instabile Druck eines industriellen Kompressors zu anderen Werten als 
den im Labor ermittelten führen könnte. Diese Daten dienen nur zu Informationszwecken. 

Um die optimale Leistung der Blasdüse zu erzielen, empfehlen wir einen Schlauch mit einem Innendurchmesser von mindestens 8 mm.

Der Wert der verstärkten Luft nutzt das Boyle-Mariotte-Gesetz. Unter Druck stehende Luft besitzt ein geringeres Luftvolumen als entspannte Luft und wird 
durch die Formel: P1xV1=P2xV2. In unserem Fall ist V1= verbrauchte Luft + angesaugte Luft.
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LUFTDÜSEN

LUFTABZUG

ABSAUGUNG FÜR TRANSPORT

Lufteingang G 1/8"

Lufteingang
G 1/8"

Angesaugte Luft

Angesaugte 
Luft Blasen v�  

v� stärkte Luft

VERSCHIEDENE 
ANWENDUNGEN DED 

LUFTVERSTÄRKERS
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Lufteingang
G 1/8"

Blasen v�  
v� stärkte Luft

Durchmesser 
230mm

Durchmesser 
77mm



AA 025     Eloxiertes Aluminium
AA 025 ACI     Edelstahl 316 L
The values are given in millimeters
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LUFTVERSTÄRKERSEINSTELLUNG

1  Kontermutter AA 004 CONTRE ECROU

2  Gegendüse AA 004 CON/BUSE

3  Korp AA 004 CORPS

Verwenden Sie bei diesem Produkt am besten keine 
Winkelverschraubungen für die Druckluftzufuhr, da 
es sonst zu Leistungsverlusten kommen kann.

HINWEIS

MASSEN

SCHRITT: für eine Einstellung im Werk

     Kontermutter abschrauben 
     Schrauben Sie die Gegendüse an     in dem Korp 
und     schrauben Sie die Gegendüse ab      ungefähr 
von 1/8 Tour. Wenn die gewünschte Einstellung 
erreicht ist, schrauben Sie die Gegenmutter an 
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Agnieszka Kołodziejczyk
aga@b4s.pl

mobile   +48 505 904 404
 office  +48 22 323 69 66
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