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FRANCUSKI PRODUCENT  
KOMPONENTÓW AUTOMATYKI 

OFERTA PRODUKTOWA



25 litrów powietrza uzyskanego na 1 litr zużytego powietrza Wydajność wydmuchu od  9 916 do 70 800 l/min

25 litrów powietrza uzyskanego na 1 litr zużytego powietrza

Wydajność wydmuchu od 1 277 do 22 654 l/min
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INDUKOWANY PRZEPŁYW

INDUKOWANY PRZEPŁYW

SPRĘŻONE POWIETRZE 

WZMOCNIONY 
PRZEPŁYW 
POWIETRZA

INDUKOWANY 
PRZEPŁYW

INDUKOWANY 
PRZEPŁYW

SPRĘŻONE POWIETRZE

Dostępne różne kombinacje

DOSTĘPNE SĄ 2 WIELKOŚCI WEJŚĆ ZASILAJĄCYCH: G1/4” I G3/8”

AKCESORIA

INDUKOWANY 
PRZEPŁYW

INDUKOWANY 
PRZEPŁYW

SPRĘŻONE POWIETRZE 

WZMOCNIONY
NADMUCH

PRECYZYJNY PRZEPŁYW POWIETRZA

RÓWNOMIERNY  I PŁASKI PRZEPŁYW POWIETRZA

IDEALNE   ROZWIĄZANIE DLA WĄSKICH PRZESTRZENI

DZIAŁANIE

DZIAŁANIE

OPERATION

Wydajność wydmuchu od  9 916 do 70 800 l/min25 litrów powietrza uzyskanego na 1 litr zużytego powietrza

ALUMINIUM

ALUMINIUM

DYSZE PŁASKOSTRUMIENIOWE 90°

DYSZE

STAL NIERDZEWNA 316 L
MOSIĄDZ (BS 18 PC), ALUMINIUM, STAL NIERDZEWNA  316L

DYSZE OKRĄGŁE

PISTOLETY PNEUMATYCZNE, 
ROZDZIELACZE, RURY OBROTOWE, 
PODSTAWY MAGNETYCZNE…

DO 
REDUKCJI HAŁASU

30dB(A)

WZMOCNIONY 
PRZEPŁYW 
POWIETRZA

WZMOCNIENIE POWIETRZA DO 25:1 

STAL NIERDZEWNA 316 L

DOSTĘPNE SĄ 2 WIELKOŚCI WEJŚĆ ZASILAJĄCYCH: G1/4” I G3/8”

WZMOCNIONY 
PRZEPŁYW 
POWIETRZA
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PRECYZYJNY I REGULOWANY PRZEPŁYW POWIETRZA

IDEALNE ROZWIĄZANIE DO MAŁYCH POWIERZCHNI

DZIAŁANIE

DZIAŁANIE

WZMOCNIONY 
PRZEPŁYW 
POWIETRZA

SPRĘŻONE 
POWIETRZE

SPRĘŻONE 
POWIETRZE

INDUKOWANY 
PRZEPŁYW

INDUKOWANY 
PRZEPŁYW

WZMOCNIONY PRZEPŁYW POWIETRZA

TYLKO W ALUMINIUM

50 litrów powietrza uzyskanego 
na 1 litr zużytego powietrza

Wydajność wydmuchu od 
14 150 do 56 625 l/min

Wydajność wydmuchu od
14 150 do 56 625 l/min

EKONOMICZNY 
ODMUCH

DZIAŁANIE

DZIAŁANIE
SPRĘŻONE 

POWIETRZE

STAL 
NIERDZEWNA 316L

SPADEK 
		  KONSUMPCJI70%

WZMOCNIONY PRZEPŁYW 
POWIETRZA

INDUKOWANY 
PRZEPŁYW

INDUKOWANY 
PRZEPŁYW

SPRĘŻONE 
POWIETRZE

INDUKOWANY 
PRZEPŁYW

WZMOCNIONY PRZEPŁYW POWIETRZA

ALUMINIUM 

ALUMINIUM 

 STAINLESS STEEL 316L

STAL NIERDZEWNA 316L

DYSZE OKRĄGŁE

NOŻE POWIETRZNE O POJEDYNCZYM PRZEPŁYWIE

OKRĄGŁE NOŻE POWIETRZNE

NOŻE POWIETRZNE O PODWÓJNYM  PRZEPŁYWIE

MOSIĄDZ 
(BS 18 PM AND BS C)

ALUMINIUM  

DO 
REDUKCJI HAŁASU

30dB(A)

DZIAŁANIETYLKO W ALUMINIUM

3 rodzaje generatorów 
jonizujących

8 dostępnych modeli 

JONIZUJĄCE NOŻE POWIETRZNE

SPRĘŻONE 
POWIETRZE

INDUKOWANY PRZEPŁYW

ZASILANIE

JONIZUJĄCA LISTWA

WZMOCNIONY 
PRZEPŁYW 

POWIETRZA
PUNKT EMISJI ANTYSTATYCZNEJ

25 litrów powietrza uzyskanego na 1 litr zużytego powietrza

Wydajność wydmuchu od  6 377 do 14 177 l/min

25 litrów powietrza uzyskanego 
na 1 litr zużytego powietrza

50 litrów powietrza uzyskanego na 1 litr zużytego powietrza

Wydajność wydmuchu od  51 000 do 306 000 l/min
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VORTEX 
	 TUBES

DYSZA CHŁODZĄCA 
DO SZAF STEROWNICZYC 

DZIAŁANIE

DZIAŁANIE

SPRĘŻONE 
POWIETRZE 

19-21°C

ZIMNE 
POWIETRZE

-20°C

GORĄCE 
POWIETRZE  

+90°C

GORĄCE 
POWIETRZE  
+90°C

PISTOLETY NA ZIMNE POWIETRZE

VORTEX TUBES

-40°C W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY
SPRĘŻONEGO POWIETRZA

Termometr 
(opcjonalnie)

Termostat

Zawór elektromagnetyczny

Filtr

Sprężone powietrze, 

wąż Ø10mm, 

ciśnienie 7 bar

Dysza Vortex

Adapter 90° 

do dyszy Vortex

Kanał dystrybucji zimnego powietrza

 W przypadku modeli CLIM EL 
istnieją różne napięcia dla zaworów 

elektromagnetycznych

4 typy wytwornic zimnego powietrza w zależności od badanej mocy 

Tłumik 

GORĄCE 
POWIETRZE  

+90°C

GORĄCE 
POWIETRZE  

+90°C

SPRĘŻONE 
POWIETRZE 

19-21°C

ZIMNE 
POWIETRZE

-20°C
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PRZYSSAWKI  
PRÓŻNIOWE

PŁASKIE KUBKI

PODŁUŻNE I 
PROSTOKĄTNE

Z MIESZKAMI I 
BEZ MIESZKÓW

Aplikacja
•	 Elementy płaskie lub lekko zakrzywione
•	 Bez powierzchni nośnej - bez lub z niewielkim odkształceniem.
•	 Z powierzchnią nośną poniżej: narzędową, gładką lub kawałki 

odkształcalne 

Specyfika
•	 Mała objętość wewnętrzna dla szybkiego efektu zasysania
•	 Dobra stabilność na siły poprzeczne

1.5 BELLOWS
Aplikacja
•	 Elementy o powierzchni zaokrąglonej lub 

cylindrycznej
•	 Kompensacja poziomu lub efekt przegubu 

kulowego

Specyfika
•	 Autoryzowany uchwyt kątowy

WIELE KSZTAŁTEK DOSTĘPNYCH  
Z RÓŻNYCH MATERIAŁÓW

NOVACOM MOŻE OPRACOWAĆ WSZYSTKIE RODZAJE 
PRZYSSAWEK LUB ELEMENTÓW TECHNICZNYCH...

STANDARDOWE I SPECYFICZNE OKUCIA Z ALUMINIUM, MOSIĄDZU,
STALI NIERDZEWNEJ I NIKLU-MOSIĄDZU

REFERENCJI

+5000

Aplikacja
•	 Elementy o powierzchni zaokrąglonej lub 

cylindrycznej
•	 Kompensacja poziomu lub efekt przegubu 

kulowego

Specyfika
•	 Takie same właściwości techniczne i 

specyfika jak w przypadku mieszków 1,5 ze 
wzmocnionymi właściwościami

2.5 MIESZKI

Aplikacja
•	 Delikatne obchodzenie się z delikatnymi produktami
•	 Kompensacja różnych kształtów i wysokości

Specyfika
•	 Takie same właściwości techniczne i specyfika niż 2,5 	

mieszki o wzmocnionych właściwościach
•	 Elastyczność i zdolność do adaptacji
•	 Efekt unoszenia się podczas odsysania

Aplikacja
•	 Długie, cylindryczne i płaskie elementy
•	 Wąskie i długie elementy

Specyfika
•	 Ważne atuty pionowe i poziome 

RÓŻNYCH 
MATERIAŁÓW 

+40

SILIKON 
(SL)

SILIKON 
(SLV)

SILIKON 
(SLBRIQUE)

WYKRYWALNY 
SILIKON (SLDB)

SILIKON (SLB)

KAUCZUK
NATURALNY 

(NR)

KAUCZUK 
NATURALNY
(CN)

NITRYL 
(NI)

TERMOPLASTIC (TPUB)

WINYL

SILIKON TRANSPARENTNY
(SLT)

SILIKON (SLBLEU)

MATERIAŁ BEZŚLADOWY (MNT)

MIESZKI
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WZMACNIACZE POWIETRZA  

PRÓŻNIA

SPRĘŻONE 
POWIETRZE

EJECTORY

RURY SSĄCE

PISTOLETY POWIETRZNE

DZIAŁANIE

DZIAŁANIE

DZIAŁANIE

DZIAŁANIE

WYLOT POWIETRZA

PRÓŻNIA

SPRĘŻONE 
POWIETRZE

WYLOT 
POWIETRZA

SPRĘŻONE 
POWIETRZE

Wydajność ssania od 
110 do 850 l/min

Wydajność ssania od 
368 do 4 670 l/min

Wydajność ssania od 
6 do 350 l/min

Wydajność ssania od 280 
do 13 248 l/min

Wydajność 
przenoszenia 

5 Kg/min

ALUMINIUM
I STAL
NIERDZEWNA 316L

BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIE W LINII

Z LUB BEZ  PRZEŁĄCZNIKA PRÓŻNIOWEGO

EŻEKTOR ZASILAJĄCY
DZIAŁANIE

WYLOT POWIETRZA

ALUMINIUM

1 LUB 2 WEJŚCIA 
SPRĘŻONEGO POWIETRZASTAL NIERDZEWNA 

316L

SERIA PP24KIT

WYRZUTNIKI JEDNOSTOPNIOWE 

SPRĘŻONE POWIETRZE

POZYCJA 
ZASYSANIAPOZYCJA 

WDMUCHIWANIA

DZIAŁANIE
SPRĘŻONE POWIETRZE

WYLOT 
POWIETRZA

Wydajność wydmuchu  1 700 to 51 000 l/min

Przenośnik 
pneumatyczny 
do granulatu 
z tworzywa 
sztucznego

ALUMINIUM STAINLESS STEEL 316L

PP90 SERIES

POZIOM PODCIŚNIENI

57 DO 97%
WYDAJNOŚĆ 
SSANIA OD 6 DO13 248L/MIN

WYRZUTNIKI NASTAWNE  Z 
ZAWOREM NOIDALNYM

PRÓŻNIA

SPRĘŻONE 
POWIETRZE

WYLOT POWIETRZA

PRÓŻNIA

WLOT 
POWIETRZA

31 litrów powietrza uzyskanego 
na 1 litr zużytego powietrza
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AKCESORIA

FILTRY

REGULATORY PRÓŻNI 

Wydajność 60 do 1 330 l/mn

DZIAŁANIE

DZIAŁANIE

DZIAŁANIE

WYLOT POWIETRZA

WYLOT POWIETRZA

PRÓŻNIA

PRÓŻNIA

PRÓŻNIA

ZMNIEJSZAJĄCA SIĘ PRÓŻNIA

ZMNIEJSZAJĄCA SIĘ PRÓŻNIA

1µm100µm

DOBRE BARDZO DOBRE

FILTER CLASS
WLOT POWIETRZA

WLOT POWIETRZA 
FILTROWANE

DZIAŁANIE

7 RÓŻNYCH ROZMIARÓW
DLA 3 TRYBÓW SSANIA:

Z WYRZUTNIKIEM
 PRZECIWDZIAŁANIE

BEZ WYRZUTNIKA 

EJEKTORY

WYLOT POWIETRZA

WYLOT POWIETRZA

SPRĘŻONE 
POWIETRZE

SPRĘŻONE POWIETRZE

WYRZUTNIKI WIELOSTOPNIOWE

VACUUM BOXES IN-LIGNEW LINI
ZBIORNIK Z TWORZYWA 

SZTUCZNEGO
ZBIORNIK STALOWY 

ZBIORNIK ALUMINIUM 

Klasa filtrów od 1 do 60 µm

28   9  610
WYDAJNOŚĆ SSANIA

DO L/MIN

99%DO  PRÓŻNI

Wydajność ssania od 28 do 9 600 l/min

Wydajność ssania  od 150 do 1 950 l/min

60OD L/
MIN1330DO

PRÓŻNIA

PRÓŻNIA



EŻEKTOR
WYŚWIETLACZ

ZAWÓR
SOLENOIDOWY FILTR

TRZPIENIE 
SPRĘŻYNOWE

PRZYSSAWKI 

Przykład zastosowania: 
Przenoszenie drzwiczek pralki z użyciem komponentów przedstawionych w tym katalogu…
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TRZPIENIE
  SPRĘŻYNOWE     
PROSTE LUB ANTYROTACYJNE/ OSIOWE LUB PROMIENIOWE PODŁĄCZENIE PRÓŻNI

SKOK SIŁOWNIKA OD

10  DO 50  MM

DZIAŁANIE

OSŁONY PRÓŻNIOWE

KOMBINOWANE
CIŚNIENIOWE WYŁĄCZNIKI  
PRÓŻNIOWE WYŁĄCZNIKI 

Sprężynowe trzpienie umożliwiają poziomą lub pionową 
obsługę produktów z możliwymi różnicami poziomów.
Łagodzą proces chwytania i umożliwiają płynne przenoszenie 
bardzo delikatnych elementów.
Dlatego też mogą być stosowane przy pracy ciągłej.

Mechaniczne, elektroniczne i/lub analogowe. 
Nasza oferta urządzeń pomiarowych 
pozwoli na precyzyjną kontrolę Państwa 
urządzeń pneumatycznych lub próżniowych.

Skok od 10 do 50 mm

Od -1 do 1 bar

ZŁĄCZA KUBKÓW

PROMIENIOWE PRZYŁĄCZE PRÓŻNIOWE

SKOK

POMIAR

WSKAŹNIKI
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All our videos on 
Youtube

Dystrybutor w Polsce:

B4S Sp. z o.o.
02-695 Warszawa 
ul. Wydminska 4

tel. 505 904 404 
aga@b4s.pl

Visit B4S website


