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DYSZE PEŁNEGO STOZKA
FCA

FULL CONE NOZZLES
MODEL FCA

.

PARAMETRY
•	 Typ strumienia: pełny stożek
•	 Kąt: 45°, 60°, 90°
•	 Ciśnienie robocze: 0,4-25 Bar 
•	 Wydajność: 0,74 l/min – 526 l/min 
•	 Gwint: 1/8” – 2” 
•	 Materiał: SS303, SS316

Dysze pełnego stożka, ze względu na swoją budowę, tj. wykorzystanie zawirowywacza, wytwarzają 
jednorodny, precyzyjny strumień o małej kropli. 

ZASTOSOWANIE
•	 Mycie i płukanie 
•	 Schładzanie gazów 
•	 Procesy chemiczne 
•	 Schładzanie 
•	 Nawilżanie 
•	 Gaszenie ognia
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PARAMETRY

Rozmiar 
gwintu 
(cale”)

Typ dyszy

Kod 
wydajności

Nominalna 
wielkość 
otworu  
(mm)

Maks. 
średnica 

swobodnego 
przelotu 

(mm)

Wydajność (l/min) Kąt natrysku (°)
Standard

FG
(3-częściowa, 
żeński gwint)

MG
(3-częsciowa, 
męski gwint)

F
 (żeński 
gwint)

M
(męski 
gwint)

0.4 
bar

0.5 
bar

0.7 
bar

1.5 
bar

3 
bar

6 
bar

7 
bar

10 
bar 0.5 bar 1.5 bar 6 bar

1/8

• • • 1 0,79 0,64 - - 0,38 0,54 0,74 1 1,1 1,3 - 58 53

• • • 1,5 1,2 0,64 0,44 0,49 0,57 0,8 1,1 1,5 1,6 1,9 52 65 59

• • • 2 1,2 1 0,59 0,65 0,76 1,1 1,5 2 2,2 2,6 43 50 46

• • • 3 1,5 1 0,88 0,98 1,1 1,6 2,2 3,1 3,3 3,9 52 65 59

• • • 3,5 1,6 1,3 1 1,1 1,3 1,9 2,6 3,6 3,8 4,5 43 50 46

3,9 2 1 1,1 1,3 1,5 2,1 2,9 4 4,3 5,1 77 84 79

• • • 5 2 1,3 1,5 1,6 1,9 2,7 3,7 5,1 5,5 6,5 52 65 59

6,1 2,3 1,3 1,8 2 2,3 3,3 4,5 6,2 6,7 7,9 69 74 68

1/4

• • • 6,5 2,4 1,6 1,9 2,1 3,5 3,5 4,8 6,7 7,1 8,4 45 50 46

• • • 10 3,2 1,6 3 3,3 3,8 5,4 7,5 10,3 11 13 58 67 61

• 12,5 3,2 1,6 3,7 4,1 4,8 6,8 9,3 12,8 13,7 16,2 69 74 68

3/8

• • • 9,5 2,6 2,4 2,8 3,1 3,6 5,1 7,1 9,7 10,4 12,3 45 50 46

• • • 15 3,6 2,4 4,4 4,9 5,7 8,1 11,2 15,4 16,5 19,4 64 67 61

20 4 2,8 6 6,6 7,6 10,7 14,5 19,6 22 26 76 80 73

• • • 22 4,5 2,8 6,5 7,2 8,4 11,9 16,4 23 24 28 87 90 82

1/2

• • 16 3,5 3,2 4,7 5,2 6,1 8,7 11,9 16,4 17,6 21 48 50 46

• • • 25 4,6 3,2 7,4 8,2 9,5 13,5 18,6 26 27 32 64 67 61

• • 32 5,2 3,6 9,4 10,4 12,2 17,3 24 33 35 41 72 75 68

• • • 40 6,2 3,6 11,9 13,1 15,2 21 29 39 44 52 88 91 83

50 6,7 4 14,7 16,3 19,1 27 37 51 55 65 91 94 86

3/4

• • 2,5 4,9 4,4 8,7 9,6 11,2 15,9 22 30 32 38 48 50 46

• • 4,0 6,4 4,4 13,9 15,4 18 26 35 48 52 61 67 70 63

• • 7,0 9,5 5,2 24 27 31 45 61 84 91 107 89 92 84

1

• • 4,2 6 5,6 14,6 16,2 18,9 27 37 51 54 64 48 50 46

• • 7 8,3 5,6 24 27 31 45 61 84 91 107 67 68 62

• • 8 9,5 5,6 28 31 36 51 70 97 104 122 72 81 82

• • 10 11,9 5,6 35 38 45 64 88 121 130 153 78 90 94

• • 12 11,9 6,4 42 46 54 77 105 145 155 183 89 92 84

1-1/4

• 6 7,4 6,4 21 23 27 38 53 72 78 92 48 50 44

• 10 9,6 6,4 35 38 45 64 88 121 130 153 64 67 58

• 12 10,7 6,4 42 46 54 77 105 145 155 183 66 70 60

• 14 12,3 6,4 49 54 63 89 123 169 181 214 77 80 70

• 16 12,7 7,9 56 62 72 102 140 193 207 244 73 76 66

• 20 15,1 7,9 69 77 90 128 175 241 259 305 90 94 81

1-1/2

• 10 9,5 8,7 35 38 45 64 88 121 130 153 48 50 44

• 16 12,7 8,7 56 62 72 102 140 193 207 244 72 74 64

• 20 14,3 8,7 69 77 90 128 175 241 259 305 74 76 66

• 30* 18,3 10,3 104 115 135 191 263 362 389 458 91 94 82

2

• 17 12,7 11,1 59 65 76 108 149 205 220 259 49 50 44

• 30 17,3 11,1 104 115 135 191 263 362 389 458 72 74 64

• 35 19,2 11,1 122 135 157 223 307 422 453 534 75 77 68

• 40 21 11,1 139 154 180 255 351 483 518 611 78 80 70

• 50* 23,8 14,3 174 192 225 319 439 603 648 763 83 85 75

• 60* 28,6 14,3 208 231 269 383 526 724 777 916 98 100 86


