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DYSZA DAMBO
PODSTAWKI MAGNETYCZNE Z WĘŻEM

COOL DAMBO
SIMPLE MAGNETIC ATTACHMENT

• Dwa rodzaje strumienia powietrza: 
okrągły i płaski. 
• Natężenie przepływu 
można regulować poprzez 
obracanie dyszy.

Dysza Dambo 
R-40 (strumień okrągły) 
HA-40 (strumień płaski) 
• Zapewnia stałe, silne ciśnienie powietrza do 
0,7 Bar, utrzymując swoją pozycję. 
• Minimalny promień gięcia 
R = 40 mm

Zawór kulowy 
R1/4„ x G1/4” męski

Podstawa magnetyczna 
17393 
• Siła przyczepności 245 N

Połączenie G1/4” Połączenie węża 
ø 9 mm (do węża o średnicy wewnętrznej ø 6,5 mm)

Cool Dambo (typ z 1 dysza),

Cool Dambo 2 linie Cool Dambo 3 linie Cool Dambo 4 linie

Model Model Model

SR2-40 (wzór okrągły)
SHA2-40 (wzór płaski)

SR3-40 (wzór okrągły)
SHA3-40 (wzór płaski)

SR4-40 (wzór okrągły)
SHA4-40 (wzór płaski)

Typ SR (wzór okrągły) Typ SHA (wzór płaski)

Rozmiar dyszy ø3 mm   |   Rozmiar dyszy ø3 mm x szczelina 1,0 mm
 

Dysze są ze sobą kompatybilne.

Sprężarka powietrza

Zawór powietrzny U-4

Zawór nożny C-50

ZASTOSOWANIE
•	 Chłodzenie 
•	 Usuwanie wiórów i płynów
•	 Suszenie

Model
SR1-40 (okrągły wzór) SHA1-40 (płaski wzór)

Numer produktu
Dysza Dambo

     Wzór       Liczba linii               Długość

1 40-

R – wzór okrągły 
HA – wzór płaski

30 = 30 cm	 40 = 40 cm	 50 = 50 cm

RS

1 – 1 linia     3 – 3 linie 
2 – 2 linie     4 – 4 linie

PRZYKŁADOWE POŁACZENIE,
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DYSZA DAMBO
PODSTAWKI MAGNETYCZNE Z WĘŻEM FLEX

DAMBO NOZZLE
FLEXIBLE NOZZLES

Wzór okrągły
(dla powietrza i płynu)

Wzór płaski
(do stosowania z powietrzem)

Wzór płaski
(do stosowania z płynem)

Model R-30 R-40 R-50 HA-30 HA-40 HA-50 HL-30 HL-40 HL-50

Dysza ø3 mm ø3 mm z szczeliną ø3 mm z wklęsłym cięciem

Długość 30 cm 40 cm 50 cm 30 cm 40 cm 50 cm 30 cm 40 cm 50 cm

Przepływ powietrza 180 L/min 170 L/min N/A

Przepływ płynu 2.1 L/min N/A 1.8 L/min

• Zapewnia stałe ciśnienie 
powietrza do 0,7 Bar przy 
zachowaniu pozycji.
• Minimalny promień gięcia 
R = 40 mm.

Przyłącze R1/4”.

• Trzy rodzaje dysz: 
okrągła i płaska 
(do stosowania z powietrzem i płynem) 
 
• Przepływ można regulować 
poprzez obracanie dyszy.

*Dane dotyczące natężenia przepływu sa podane przy ciśnienieu powietrza wynoszącym 0,4 Bar 
i ciśnieniu wody wynoszącym 0,1 Bar.
*Trzy dysze są ze sobą kompatybilne.

WYMIARY
Zaokrąglona dysza do powietrza i płynu (R) Zawór M6 x 0,5

O-ring P-4 Dysza zabezpieczająca

Wąż elastyczny ø9
(stal chromowana)

Wąż miedziany ø4 ø3

O-ring P-4

Docisk O-ring

Płaska dysza (do stosowania z płynem) (HL) 
ø 3 mm z wklęsłym wycięciem

Płaska dysza (do stosowania z powietrzem) (HA) 
ø 3 mm z szczeliną 1,0 mm

Przydatna zarówno jako dysza 
do płynów, jak i dysza do nadmuchu 
powietrza.

Numer produktu
Dysza Dambo

Wzór Długość

R 40-

R – okrągły wzór (zarówno dla powietrza, jak i płynu) 
HA – płaski wzór (do stosowania z powietrzem) 
HL – płaski wzór (do stosowania z płynem)

30 = 30 cm	 40 = 40 cm	 50 = 50 cm


