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	IKE TF FS płaski strumień 42 mm compact

	#id: 478

	Przy doborze dysz powietrznych prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na ciśnienie pracy – maksymalne ciśnienie pracy jest różne dla różnych wykonań ( przede wszystkim ograniczenia materiału ), oraz temperatura pracy.

Podobnie wyglądające dysze powietrzne mogą różnic się parametrami nadmuchu W konstrukcji ich często wykorzystywane jest działanie „Venturi” , które dzięki zasysaniu powietrza z otoczenia zwiększa objętość nadmuchiwanego powietrza.

Dysza płaska  TF-FS 42 mm to najnowszy model dyszy powietrznej wyprodukowanej przez IKEUCHI. Kontynuując niezwykle efektywną konstrukcję dodatkowych kanałów powietrza działających na zasadzie Venturie’go zmniejszono długość dyszy , co pozwala na jej montaż w mniejszych przestrzeniach.

Szczególnie dysze wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 316L metodą wtryskową charakteryzują się niewiarygodną precyzja i co za tym idzie skutecznością.

Wytwarza silny, wysokowydajny strumień powietrza przy jednoczesnej oszczędności energii. Duża siła wydmuchu dzięki 16 otworom, które generują skuteczny nadmuch płaski. Unikalna konstrukcja zapewnia równomierny i wydajny przepływ powietrza.

Wielokomorowa konstrukcja zapobiega zatykaniu.

Dysze wykonane z PPS, który zapewnia dużą odporność mechaniczną, chemiczną i pozwala na stałą pracę w wysokiej temperaturze do 130°. Na pracę w jeszcze wyższej temperaturze otoczenia proponujemy wykonanie z AISI 316L o najwyższej odporności na wstrząsy i ciepło.

Certyfikat materiałowy 3.1 dla dysz z AISI 316L wystawiany jest na zamówienie klienta.

Zastosowanie dysz płaskich: suszenie, chłodzenie, czyszczenie

Podłączenie  ¼”

Szerokość  42mm

Materiał PPS  / AISI 316 L

Wersja z tworzywa ma otwory o średnicy 1,0 mm

Wersja ze stali AISI 316L ma do wyboru otwory 0,8mm ; 1,0mm ; 1,2mm

Temperatura pracy  130°C / 400°C

Ciśnienie 0.7 MPa  (100 psi)/ 1.0MPa (140psi)

 

	
	

	[image:  ] Pobierz kartę produktową
	








KONTAKT






B4S Sp. z o.o.
02-695 Warszawa ul. Wydmińska 4

NIP:521-36-94-638  KRS:0000554140
Godziny otwarcia: pn-pt  08:00–17:00

Marek      tel. 662 672 544 mm@b4s.pl
Artur        tel. 602 289 274   ar@b4s.pl
Zbyszek   tel. 601 929 233 zc@b4s.pl

Arek         tel. 604 726 065 az@b4s.pl - atomizery

Agnieszka tel. 505 904 404 aga@b4s.pl  - dysze powietrzne, zwijadła
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